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Europa aísla en verde

Styrodur®C
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Observación

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales y se refieren únicamente 

a nuestro producto y sus propiedades en el momento en el que se elaboró la presente publicación; de nuestras indicaciones 

no puede derivarse por tanto una garantía jurídica ya que éstas no constituyen la calidad del producto acordada contractual-

mente. Para su empleo en el sector de la construcción deberán considerarse en todo momento las condiciones particulares 

de cada aplicación, especialmente en lo que respecta a los aspectos físico-técnicos y legales.A
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Styrodur® C:  No contiene CFC, HCFC ni HFC

* = Aislamiento en contacto con el terreno
1) no está recomendado instalarlo con forjados autoportantes

Aplicaciones recomendadas Styrodur® C

Styrodur® C 2500 C
2500 CN

2500 CNS
2800 C 3035 CS ACS 3035 CN 4000 CS 5000 CS

Losa de cimentación portadora de cargas

Forjados, soleras y pavimentos

Forjados, soleras y pavimentos 
portadores de cargas

Aislamiento perimetral* de cimentaciones 

Aislamiento perimetral* para muros 
de sótanos

Cerramiento vertical cámara

Cerramiento vertical interior para revocar

Encofrado perdido

Aislamiento puentes térmicos

Cubierta plana invertida

Cubierta plana convencional

Cubierta tipo Duo (aislamiento doble)  

Rehabilitación de cubiertas

Acroterios y elementos de 
construcción en relieve

Cubierta para estacionamiento de 
vehículos

Cubierta terraza

Cubierta jardín

Cubierta inclinada

Falsos techos

Plancha laminada de yeso

Paneles sandwich

Naves almacén

Carreteras y líneas ferroviarias

Pista de hielo artifi cial
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Datos técnicos Styrodur® C

Propiedad Unidad1)

Código
desig-
nación

EN 13164

2500 C
2500 CN

2500 CNS
2800 C 3035 CS ACS 3035 CN 4000 CS 5000 CS Norma

Perfi l del borde

Superfi cie  lisa lisa grabada lisa acanalada lisa lisa lisa

Largo x ancho mm
1250 x 

600
4) 1250 x 

600
1250 x 

600
1250 x

600
2500 x 
6004)

1250 x 
600

1250 x 
600

Conductividad 
térmica  λD [W/(m.K)]
Resistencia
térmica  RD [m2K/W]

λD

RD

λD

RD

λD

RD

λD

RD

λD

RD

λD

RD

λD

RD

λD

RD 

EN 
13164

Espesor 30 mm
 40 mm
 50 mm
 60 mm
 80 mm
 100 mm
 120 mm
 140 mm
 160 mm
 180 mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,032 
0,034
0,034
0,034

–
–
–
–
–
–

0,95
1,25
1,50
1,80

–
–
–
–
–
–

0,032
0,034
0,034

–
–
–
–
–
–
–

0,95
1,25
1,50

–
–
–
–
–
–
–

0,032 
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038
0,038

–
–
–

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80
3,20

–
–
–

0,032
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038
0,038
0,038
0,038
0,040

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80
3,20
3,65
4,20
4,45

–
0,034
0,034

–
–
–
–
–
–
–

–
1,25
1,50

–
–
–
–
–
–
–

0,032
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038

–
–
–
–

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80

–
–
–
–

0,032
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038
0,038

–
–
–

0,95
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80
3,20

–
–
–

–
0,034
0,034
0,034
0,036
0,038

–
–
–
–

–
1,25
1,50
1,80
2,30
2,80

–
–
–
–

Resistencia a la compresión 
con una deformación del 
10% kPa CS(10\Y) 150 – 2002) 150 – 2005) 200 – 3006) 300 300 250 500 700 EN 826

Fluencia a compresión 
 kPa

CC
(2/1,5/50) 50 – 702) 60 80 – 1006) 130 – – 180 250 EN 1606

Esfuerzo de compresión 
autorizado bajo losas de 
cimentación portadoras de 
cargas  kPa

– – – – 130 130 – 180 250
DIBT

Z-23.34-
1325

Fuerza adhesión al 
hormigón  kPa TR 200 – – > 200 – – – – – EN 1607

Resistencia al 
cizallamiento kPa SS > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300 > 300

EN 
12090

Módulo de elasticidad
a la compresión kPa CM 10.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 30.000 40.000 EN 826

Estabilidad dimensional a 70 °C 
y 90 % humedad relativa % DS(TH) ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% EN 1604

Comportamiento a la 
deformación:
carga 20 kPa; 80 °C  %

DLT(1)5 ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% EN 1605

Comportamento alla
deformazione:
carico 40 kPa; 70 °C  %

DLT(2)5 ≤ 5% − ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% EN 1605

Coefi ciente de dilatación térmica
Longitudinal mm/(m.K)
Transversal

–
–

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

0,08
0,06

DIN
53752

Reacción al fuego Clase – E E E E E E E E
EN 

13501-1

Absorción de agua a largo 
plazo por inmersión Vol.-%   WL(T)0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2

EN 
12087

Absorción de agua a largo 
plazo por difusión2) Vol.-% WD(V)3 2 – 4 2 – 5 – 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4

EN 
12088

Transmisión de vapor de agua2) MU 150 – 100 150 – 100 200 – 80 150 – 50 150 150 – 100 150 – 80 150 – 100                     EN 12086

Resistencia a ciclos 
de congelación-
descongelación  Vol.-%

FT2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
EN 

12091

Temperatura máx. 
de aplicación  °C – 75 75 75 75 75 75 75 75 –

1) 1 N/mm2 = 1 MPa = 1000 kPa 

2) Dependiente del Espesor

4) 2500 CN:    2600 x 600 mm

 2500 CNS:   1250 x 600 mm

3) 2500 CNS: Borde longitudinal  

 Borde transversal  

5) A partir de un espesor de plancha de 40 mm

6) A partir de un espesor de plancha de 50 mm

3)

w
w

w
.m

at
er

ia
le

sn
av

ar
ro

.e
s



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Symbol
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    354.33072
    354.33072
    354.33072
    354.33072
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    85.03937
    85.03937
    85.03937
    85.03937
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0049006e007400650072006e006500740020003700320020006400700069000d007400720069006f002d00670072006f00750070>
  >>
  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B004E00690065006400720069006700650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




