APLOMB ® P
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APLOMB ® P En muros fonoaislantes dornde hay
que combinar el poder reflectante
del plomo con la absorcion del
poliuretano.

Bajo pedido, estd disponible el
Solado APLOMB S-22, con dos laminas

de plomo, para mayor aislamiento.
Capa mortero La eleccion de APLOMB P o

(de5a7cm) |APLOMB S-22 se efectuara en
funcion a los requisitos del pliego
de condiciones.
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Pared de ladrillo

.

Lamina APLOMB ® S-22

- Laminas de espuma de
poliuretano.

- Lamina de plomo de 0,35 mm
Forjado de la | Peso4Kg/m2

estructura - .
Dimensiones

Lamina APLOMB ® $-22 Rollos de 1 x 2 m (con adhesivo
de montaje).
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Estratos

EEEms—— Pb 0,35 mm fingptiguador

- PU 10 mm Placa de'yeso APLOMB ® P
laminado

Pared de ladrillo
enlucido

ENSAYO 1

_ 125] 250 ] 600 | 1000{2000{4000| dB(A)
Con AIRE 30.2)38.3144.2] 41.0] 59.1]|67.4]| 45
Con APLOMB P | 38.2]49.2]55.6] 49.2] 69.6| 78.0] 53

ENSAYO 3

125] 250 | 600 | 1000|2000} 4000{ dB(A)
Con AIRE 33.6]41.2]143.1] 57.0] 65.0] 74.5] 49
Con APLOMB P |42.1]|52.3]153.8] 67.7] 76.3] 85.7] 60

Nota: fijar con tacos acusticos.
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indice de reduccion sonora aparente de acuerdo con la Norma ISO 140-4
Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos

En este ensayo se comparan el aislamiento aruido aéreo de un hueco de ascensor antes y después
de aislarlo. Como aislamiento se coloca lamina de APLOMB P pegado y atornillado al hueco fomado
por ladrillo macizo perforado de medio pie y como terminacién cartéon yeso de 13 mm atornillado a
omegas planas.

Elensayo se realiza situando la fuente de ruido encima de la cabina y como receptor el mismo.

Elemento: Hueco del ascensor
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'é Valoracisn segun la Norma ISO 717-1:
T 20 R'w con Aplomb 1= 56 (1; -3) dB
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