APLOMB ® B

Ensayo:

Calculo en la banda de frecuencia de 10 Hz @ 3150 Hz (ISO
717/1 Rw= 26.0 Db)

Una mejora en bajantes de 15 a 17 dB.
Nota:
En las tuberias fijar con bridas, cintas, tacos, etc.

- Aislamiento acustico en tuberias
de polietileno o PVC para esague.
Enrollado sobre ‘las tuberias
disminuye el nivel sonoro de los
desaglies en 16 dB
aproximadamente

| CompoSicion

- Lamina de espuma de polietileno
reticulado (antivibracion), on film
negro dgrabado, de mm de
espesor.

- Lamina de plomo de 0,35 mm de
4 kg/m2 de peso.

- Lamina de espuma de
poliuretano de celda abierta
(fonoabsorbente) de 12 mm de

eSpesoar.
Dimensiones

-Rollosde 1 x2m orollos de 0,33
x 3 m (con adhesivo de montaje).

Estratos

T PEM16mm

] Pb 0,35 mm
PU 12 mm

< Propiedades Unidad Valar AViétodo ensayo Tolerancia
O Masa pesada

E Espesor mm 15 micrémetro +- 2%

(3 ) Masa superficial kg/m2 3,5 balanza +/- 10%

\LLl |Fieltros

= |Densidad kg/m3 60 picnémetro +-15%

< Espesor mm 10 micrémetro +- 3%

I |Complejo

€ |Espesor mm 14,5 micrometro +- 3%

I.I-. Masa superficial kg/m2 3,95 balanza +-10%

Ruido de inmisién producido por bajantes de agua en
garaje
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BAJANTE DE PVC CON UN @ 100 Y UN CODO DE 45°C

RESULTADOS

Citros de descarga

Sin Aplomb® 11 Con Aplomb® 11

Mejora

CIONES E INGENIERIA

50 I/min. 63 dB(A) 46 dB(A) 17 dB(A)
700 I/min. 66 dB(A) 50 dB(A) 16 dB(A)
200 I/min. 68 dB(A) 54 dB(A) 14 dB(A)
Medida 16

dB(A)




