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TROSILENT ALMOHADILLADO 

Espuma de poliuretano a base de poliéster, flexible, de célula abierta, 
utilizada para la absorción acústica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Densidad: 25-30 kg/m3 Color: Gris antracita 
· Estructura celular regular 
· Resistencia al flujo de aire con la consiguiente mejora de la absorción 
acústica 
· Mayor histéresis y menor elasticidad para obtener una mejor absorbencia 
de los golpes 
· Resistencia a los disolventes orgánicos 
· Buena resistencia a la tracción y antirasguño 
· Buena resistencia al envejecimiento 
Temperatura de utilización: de -20ºC a + 120 ºC

Teniendo en cuenta las características mencionadas, el TROSILENT 
ALMOHADILLADO se puede cortar con forma de almohadilla o pirámide 
para que el producto ofrezca un buen efecto estético si se aplica en 
superficies vistas. La fórmula especial de la espuma a base de poliéster 
permite superar el test del comportamiento ante el fuego: FMVSS MOTOR 
VEHICLE SAFETY Std 302

PRODUCCIÓN TROSILENT ALMOHADILLADO

 
Seccion almohadillada 

Características iguales a tipo K 
Espesores: 20 mm = 10 parte plana y 10 almohadillada 
25 mm = 10 parte plana y 15 almohadillada 
30 mm = 15 parte plana y 15 almohadillada 
40 mm = 20 parte plana y 20 almohadillada 
50 mm = 25 parte plana y 25 almohadillada 
Dimensiones: altura de los rollos 1500 mm de longitud variable. 
Espesores: 40 mm disponible en placas de 1 x 2 m
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