PANEL SANDWICH IMITACION TEJA

El panel imitacion teja se compone de dos chapas de acero prelacadas, perfiladas a voluntad de manera
que la cara exterior del panel posea una forma muy similar a la teja tradicional "cafion". Posterigemente al perfilado de
las chapas se inyecta la espuma de poliuretano rigido dando como resultado un panel con alta capa€idad aislante ademas
del valor afiadido de ser un sustituto ideal a la cubierta de teja tradicional por su facil instafaij;i&; g:jran poder estético.

La fijacion de este panel se realiza mediante tornillos que poseen la cabeza del tornillo_del n;jé?no color que el panel.

De esta manera las fijaciones quedan practicamente invisibles en la cubierta. S )
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NOTA IMPORTANTE: Para una correcta instalacién es importante realizar %j?fién de los tornillos en la posicion donde
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se indica en la figura superior. N

Tapa de alero Cumbrera

© Tornillo panel sandwich

Color albero vaecido

g Tapa lateral B = A
Ty =N Color rojo teja (RAL 8004)

En la fabricacién del panel se utiliggﬁﬁﬁ% prelacados de las mas altas calidades. Chapa de acero galvanizado Z225 por inmersion en
Zinc (Procedimiento Sendzimir), S/N EN10142 y calidad DX51D de 0,6mm de espesor y recubrimiento de prelacado
segun necesidades (Poiig,s\«tf&gﬁi%stisol,- PVDF, etc.).

Ancho util 1.000 mm
Longitud maxima 15.050 mm
Densidad Poliuretano 40 Kg/m3
Espesor nominal 40 mm
Espesor maximo en crestas | 80 mm
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Pesos paneles

Espesor Panel (mm)j 40 Medidas Disponibilidad Stock:
Ancho Util de 1,00 m. x 3,50 m./ 4,20 m./ 4,90 m./5,60 m./6,65 m./7,70 m.
Peso (Kg/im2) 110,95
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Espesor (mm) |
40

K (Kealim?-h:C) | K(W

Propiedades Mecanicas

R

500
g
5 400 Q
5 300 E=40 mm
8
g 200
=]
w

100 +——r - %«

28 @ 24 175 14 1,05
D{m&ntm apoyos (m)

u cara exterior es el rojo teja RAL 8004. Bajo pedido y previo estudio se puede
, etc.).

dar es el blanco pirineo 1008. también pone a disposicion de sus
cion madera. (Ver imagen en pagina anterior).

El color estandar de este panel e
realizar en otros colores (teja env
En la cara interior el prelacad
clientes el acabado interior

Todos los accesorios necesarios para la correcta instalacion y terminacion del panel imitacién teja tales como remates
laterales, tapas de alero y cumbreras estan disefiados especificamente para el panel decorativo imitacion teja
y disponible para el cliente que lo requiera.
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