CARACTERISTICAS ESPECIALES

1.° Descarga automatica del agua.

2.° Basta oprimir el botdn durante unos segundos para
que funcione. Terminada la descarga, el cierre es
automatico, quedando herméticamente cerrado el paso.

3.° Inmediatamente que se ha producido una descarga
de liquido el descargador ests en condiciones de

volver a funcionar.

4.° Notable insensibilidad ante |a Suciedad y depésitos

calcareos del agua.

5.° Limpieza Y mantenimiento sencillisimo.

6.° Los descargadores "KRIBA" tienen una vélvula de
esfera en la entrada para la graduacién de caudal y
cierre, que en caso de reparacion del aparato, posibilita
anularlo o desmontarlo sin necesidad de coriar el

Servicio en toda |Ia instalacion.

7.° El asiento sobre g que actua el mecanismo
es de un material plastico indeformable, ¢

de evitar desgaste e incrustaciones proaucidas por

la cal del agua.

8.7 El tiempo de descarga, Y Por tanto los litros, son
regulables dentro de unos limites. Ps g ello basta
desenroscar el pulsador 1 mediante una llave
apropiada vy con un destornillador pequeno regulamos
el tornillo central 2, subiéndojo hasta enrasar,
obtendremos Ia mayor descarga, mientras que

bajandolo Ia descarga serg merior,

-2.
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

1.° La toma para el descargador "KRIBA" de 3/4" 0 17
debe ser instalada a una altura de 0'85 a 1 m. sobre
el suelo, o de 0’60 a 0'65 m. sobre la toma de la taza
inodoro (W.C.), ver figura 1.

2.° Una vez dispuesta la instalacién y antes de colocar
el aparato debe procederse a la limpieza de la tuberia
haciendo pasar el agua hasta que salga
completamente limpia.

3.° Deberd acoplarse el descargador sin empleo de
llaves, para no dafar el acabado, ya que puede
roscarse facilmente con la mano.

4°No es necesario soldar el tubo de descarga a la
boquilla de salida del descargador, es suficiente un
ajuste a presion.

5.° Es especialmente importante el que este tubo de
descarga tenga una curva suave. Las curvas
pronunciadas amortiguan notablemente los efectos
de la descarga.
Se recomienda la bajada en laton cromado que
suministra (opcionalmente) el fabricante.

6.° El tiempo de apertura en la primera actuacion puede
prolongarse hasta varios minutos, sin gt:e 2o indique
la existencia de anomalia alguna; llenada una vez la
camara de la vélvula cerrard normalmenie la proxima
actuacion.
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Aconsejamos, para su mejor funcionamiento,
vigilar los estrechamientos ocasionados en la conduccién
hasta el aparato, por llaves de paso mal calibradas,
contadores de agua maéas estrechos de las medidas
senaladas y otros accesorios, usar en las instalaciones
gue tengan muy ajustada la presion, preferentemente
curvas en lugar de codos, evitense acometidas desde
conducciones méas estrechas que las que se indican.

En los sitios que se carezca de presion es imprescindible
situar un deposito (la cantidad del mismo la determina
el nimero de aparatos a instalar) a una altura minima
de siete metros sobre los aparatos y desde éstos instalar
una conduccién general para todos ellos.

DATOS TECNICOS

Los tamarios de 3/4" y 1" salen probados de
fabrica a una presién de 3 atmésferas para una descarga
de 8 a 10 Lt. de agua en un espacio de tiempo de 10 2
13 segundos.

; ; [
Equivalencia altura Medidas
columna de agua tubo

sobre el aparato | descarga

Medida | Presion | Tuberia
aparato | minima | hierro

1% | oo | 7 metros (26 x 28
3/4" | 200 | 3/4” 20 metros 26 x 28
12" | 070 | 1/2" 7 metros 10 x 12
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Las presiones y medidas que se indican en el
cuadro son las minimas que se necesitan para abrir y
cerrar la valvula de cierre, por lo tanto el aparato en
estas condiciones también trabajard a su minimo
rendimiento.

El fluxémetro de 1/2", se fabrica Unicamente para su
instalacion en urinarios. Y para ello, la toma de 1/2% debe
ser instalada a una altura de 170 a 200 mm. sobre la
toma del urinario, con objeto de poder utilizar el tubo
de acoplamiento gue suministramos. Este tamano (1/2")

sale regulado de fabrica para un tiempo de descarga
entre 5-8 segundos.
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INSTALACION DEL DESCARGADOR
DE 1" CON ACUMULADOR

La instalacidn de estos acumuladores resuelve el
problema del montaje de descargadores en instalaciones
insuficientes, por ejemplo, contador de 9 mm., instalacion
de 3/8" y presién de 1'5 Kg./cm2. Es el caso tipico de
sustitucion de cisterna por el descargador automatico.

La instalacion se efectla segln queda indicado
en la fig. 2, de modo que su capacidad sea un aporte
a la alimentacion del descargador, simultdnea a la de la
propia red.

Este aporte que efectla el acumulador se ve
reforzado por el efecto de “muelle” que hace el
embolsado del aire comprimido en el extremo superior
del acumulador.

Esta bolsa de aire hay que reponerla cuando poi
cualquier causa se haya perdido (puede permanecer
durante anos). Para ello se cierra el paso de la red y se
efectla una descarga continuada de modo que se vacie
totalmente el acumulador de agua y permita la entraca
de aire.

En el ejemplo adjunto, se ha utilizado tuberia de
“37lo que nos lleva a una altura de unos 2 iictros sobre
el aparato, pero se puede hacer también con alturas
menores, aungue claro, entonces hay gue aumentar el
didmetro interior de la tuberia, es decir se trata de
mantener la capacidad del acumulador en torno a un
minimo de 12 litros. Para ello se puede utilizar también
tubo de PVC de alta presion, para ¢l cual existen todo
tipo de reducciones y accesorios.
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FUNCIONAMENTO DEL FLUXOMETRO

El automatismo del descargador, esta basado en
dos cémaras de presién, una superior, la 5, y otra inferior,
la 10, separadas por una membrana flexible, aunque
manteniéndose comunicadas constantemente por el
pequeno conducto 4.

Al accionar el pulsador 1, durante uno o dos
segundo éste baja 1’5 mm. haciendo descender también
al cierre superior 7, lo que provoca la fuga de parte del
agua que se encuentra en la cdmara 5, por los conductos
de desague 8.

En ese instante, y debido a que la fuga de agua
por 7 es mucho mayor que el aporte de agua por 4, se
crea una depresion en la camara superior 5, lo que
provoca el empuje hacia arriba de la membrana 9, quc
a su vez arrastra a todo el mecanismo de cierre 6, de
esa forma, comienza la descarga de agua, que se efsctiia
por el conducto 12.

A su vez, al dejar de accionar el pulsador, el ciarre
superior 7 interrumpe el desagie por alli, siendo
entonces, el pequeno conducto 4, el que se encarga de
ir igualando la presion entre 5y 10, lo que va piovocando
el descenso del mecanismo de cierre, haste conseguir
de nuevo el cierre total, momento en 2! gue volveran a
estar igualadas las presiones.
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