FICHA TECNICA

LAMINA PE N-600
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Funciones
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Material Polietileno de baja densidad (LPDE) galga 600
Color Negro
Ancho mm 4000 +1.5%
Ancho bobina (ancho total plegado) m 1.2 -
Largo m 150 -
Superficie m’ 384 -
Espesor um 200 5%
Densidad gr/m2 0.928 -
Alargamiento al punto de rotura longitudinal % 490 -
Alargamiento al punto de rotura transversal % 620 -
Impacto de dardo g 619 -
Resistencia a la traccion al punto de rotura longitudinal MPa 22 -
Resistencia a la traccion al punto de rotura transversal MPa 20 -
Resistencia al rasgado longitudinal cN 417 -
Resistencia al rasgado transversal cN 762 -

Campo de aplicacién

- Barrera de vapor o lamina anti-humedad bajo pavimentos y{osas de’hormigon.
- Ldmina de desolidarizacion para losas no adheridas de hormigon.
- Proteccion de la losa frente a la desecacion por su parte inferjor.

Propiedades

- Excelentes caracteristicas mecanicas.

- Completo aislamiento frente a aceites y grasas,

- Reducen el rozamiento de la solera con la capa“base:
- Elevada impermeabilidad al agua.

Modo de colocacién

Soporte: Eliminar cualquier elemento punzante y rebajar la superficie en caso de que presente aristas pronunciadas para evitar

el deterioro de la l[amina.

Instalacion: Desenrollar la lamina sobreda,superficie de forma que se eviten los pliegues y las arrugas.

Realizar solapes minimos de 100‘mm tanto en sentido longitudinal como transversal.

Almacenaje

Conservar en su envoltorio ariginal protegidas de la luz solar.

Debe tenerse en cuenta

- Proteger la lamina déla=perforacién y del dafio mecanico una vez instalada. Evitar el transito.

- Evitar el desplazamiento accidental de los solapes

Gestién
Ambiental
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